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Softex – mata tekstylna (do zastosowania jako dezynfekcyjna)
Dane techniczne

TD 432. 

Opis:

Produkt jest strzyżoną matą dywanową do wejść wykonaną z mieszanki włókien poliamidowych BCF o czterech kolorach zamocowanych w kępkach na poliestrowym spodzie pierwotnym i zamocowaną na litym nieprzepuszczalnym podłożu, by tworzyć matę zatrzymującą brud, usuwającą ziemię i wilgoć poprzez efekt szczotkowania.

Przeznaczenie produktu:

Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do użycia jako wewnętrzna mata w przejściach i jako chodnik, do usuwania pozostałości drobnej ziemi i wilgoci, gdy jest stosowana jako mata w wejściach do budynku.

Cechy specjalne:

· Doskonałe usuwanie wilgoci

· Bezpyłowa

· Wysoka trwałość

· Dostępna w 2 kolorach

· Dobra odporność na zabrudzenia

· Łatwa do czyszczenia

Kolory:

· Szary, brązowy

· Podłoża: elastyczny, czarny winyl

Rozmiary:

· 40 x 60 cm

· 60 x 90 cm

· 90 x 150 cm

· 130 x 180 cm

· 130 x 2000 cm

· 90 x 2000 cm

Opakowanie i oznakowanie:

· 40 x 60 cm: 15 w opakowaniu (jeden kolor)

· 60 x 90 cm :
6 w opakowaniu (jeden kolor)

· 
Inne rozmiary: 1 mata/opakowanie

· Każde opakowanie jest oznaczone nazwą produktu, wielkością, kolorem i nazwą handlową 3M.

Wykończenia krawędzi:

· Zintegrowane wykończenie krawędzi  na 4 bokach mat do 2 metrów.

· Dłuższe rolki są wykończone na dwóch dłuższych bokach.

Instrukcja układania i czyszczenia:

Szczegółowe wielojęzyczne instrukcje czyszczenia znajdują się w każdym opakowaniu.

Akcesoria:

· Wykończenie krawędzi „3M Listwy do obramowania” średni profil

· 3M Taśma do łączenia krawędzi mat 

· 3M Klej do mat 
Usuwanie produktu:

Zużyte maty mogą być wyrzucane w odpowiednich pojemnikach lub spalane.

Odporność na chemikalia:

Roztwór
Wartość (

Obecne detergenty
Doskonała

Mydła
Doskonała

Olej
Słaba (

Rozpuszczalniki chlorowane
Słaba

( Doskonała = lekki wpływ na produkt, mniej niż 1% utraty masy

Dobra = produkt nieznacznie sztywnieje lub odbarwia się, mniej niż 3% utraty masy.

Słaba = produkt staje się nieodpowiedni do użycia.

( wytrzyma sporadyczne rozlanie, ale nie ciągłe narażenie.


Wymagania produktu:

Cecha

Metoda badania
Wartość (

Masa całkowita (:

ISO 8543
3700 g/m2

Masa całkowita włosa (:

ISO 8543
850 g/m2

Grubość całkowita (:

ISO 1765
9,0 mm

Liczba kępek / m2 (
ISO 1763
85 000

Grubość warstw włosów 

(: ISO 1766
6,4 mm

Materiał włosów (:
100% poliamid BCF

Szerokość wykończenia krawędzi:
25 mm

Łatwopalność:

· DIN 66081 (GE):

· NF P92507 (FR): 

· Bureau Veritas (FR):
T-a

M3

Klasa 3

Odporność na zużycie:

DIN 54322 (GE)
Klasa: ekstremalna

Odporność na obciążenie statyczne:

ISO 3415
Klasa: ekstremalna

Klasa komfortu:

DIN 66095 (GE)
Wysoka

Odporność koloru na:

· Światło
ISO 105B02

· Wodę 
ISO 105E01

· Wycieranie 
ISO 105X12
7

4

3,5

Zakres temperatur pracy:
0°C do 60°C

( Typowe wartości średnie

( BCF - Bulk Continuous Filament – Długie ciągłe włókna

Pochodzenie produktu: wyprodukowano w Holandii.
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