DEMI-CHEM
                                        
          *techniczne*



   Myjka VENUS PRO+

    _____________URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE - SERIA TECHNICZNA___________

Informacje techniczne

· uszczelnienie vitonowe;

· gąbka i gumowa ściągaczka, 

· dysza rozpylająca; 

· wężyk o długości 140 cm,

· pojemności 1,5 litra 

· zawór bezpieczeństwa.
Przeznaczenie

Uniwersalna myjka Venus Pro+ wykonana jest na bazie opryskiwacza Venus i  służy do mycia gładkich powierzchni płaskich w tym szyb, luster, samochodów, tablic reklamowych. 

Myjka Venus Pro plus+ ma zastosowanie dla profesjonalistów z przemysłu spożywczego, gastronomii, hotelarstwa, handlu, branży firm sprzątających. Uszczelnienie vitonowe pozwala na zastosowanie agresywnych substancji chemicznych.

Kod
Nazwa
Pojemność robocza
Pojemność maksymalna
Masa
Ciśnienie robocze
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230-0001
MYJKA VENUS Pro
1,5 l
1,87 l
0,50 kg
0,35 Mpa

Myjka Venus pro+ 1,5 L                

Warunki dostawy

Ceny producenta  EXW skład woj. mazowieckie. Realizujemy sprzedaż wysyłkową na cały kraj; koszt przesyłki kurierem pokrywa nabywca. Realizacja zamówień – wysyłka w ciągu 3-5 dni.
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