DEMI-CHEM
                                        
          *techniczne*



         PR–012

_______________________pompka ręczna dźwigniowa  _________________________                    


Dane techniczne

             Pompka ręczna stalowa do beczek o pojemności 25, 50, 60 i 200 litrów.

Wydajność pompy


0,15 l/suw (około 16 l/min)

Tłoczenie maksimum


5 m H2O

Ssanie maksimum


1,5 m

Rura ssąco-teleskopowa
(dzielona)

480:900 mm

Wylewka



stal kształtowa M20x1

Gwinty przyłączeniowe pomp 

G2”  i M 64x4; G2” i M 56x4

Uszczelki pomp


PVC (polichlorek winylu) oraz NBR (guma butadienowo-nitrylowa)

Materiał pompy


aluminium i stal chromowa

Uwaga: W ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.

Przeznaczenie

Duża odporność: Olej silnikowy SAE 5 W - SAE 50, olej przekładniowy SAE 75 W – SAE 90, 

olej maszynowy, olej napędowy, olej opalowy, olej chłodziwo maszyn. 
Średnia odporność: , płyny układu chłodzenia pojazdów, płyny spryskiwaczy szyb, benzyna czysta, nafta oświetleniowa, żelatyna.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt , zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.
Przeciwwskazania

Nie należy stosować pompy PR-12 do następujących płynów:

aceton, kwasy, octany, zasady, substancje alkaliczne, substancje wybuchowe i zapalne, farby i lakiery, rozpuszczalniki, benzyny silnikowe, chemikalia rolnicze i przemysłowe. 
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Uwagi

Po przepompowaniu pompkę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym. Nie pozostawiać w medium. 

Producent i dostawca uprzedzają, że zastosowanie pompki do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia spowoduje zniszczenie pompki.

Deklaracja KT :  Wyrób został skontrolowany przez producenta pod względem zgodności z normą produkcji oraz wymogami jakościowymi i użytkowymi. Producent gwarantuje prawidłową prace pompki w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych - wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
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