LAVOR-PRO                            mYJKA WYSOKOCIŚNINIOWA 

                             NA GORĄCĄ WODĘ  LKX 4  
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Myjka LKX4 to profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe wykorzystywane do utrzymywania czystości w różnych dziedzinach życia. Doskonale sprawdza się w przemyśle, rolnictwie, branży motoryzacyjnej. Urządzenie wyposażone jest w 4-biegunowy silnik z zabezpieczeniem termicznym, trzy ceramiczne tłoki oraz pompę rzędową niskoobrotową. Zawory ssące i tłoczne wykonane są z nierdzewnej stali. Maksymalna temperatura doprowadzonej wody wynosi 40°C, a po podgrzaniu 140°C. Myjka posiada pionowy kocioł ze stalową cewką o dużej wydajności termicznej, system automatycznego zatrzymania ASS, regulator temperatury oraz zawór zabezpieczający. Wyposażona jest również w wbudowany zbiornik z regulowanym dopływem detergentu. Urządzenie umieszczone jest na ergonomicznym i trwałym wózku z uchwytem na akcesoria. 



 Dane techniczne:


Parametr
LKX4 1310 M
LKX4 1511 T
LKX4 2015 T

Ciśnienie 
30-110 bar
30-150 bar
30-200 bar

Wydajność tłoczenia
330-660 l/h
450-900 l/h
450-900 l/h

Obroty pompy
1450 rpm
1450 rpm
1450 rpm

Napięcie
230 V/50 Hz
400 V/50 Hz
400 V/50 Hz

Moc pobierana
3000 W
5500 W
7300 W

Ciężar
120 kg
125 kg
130 kg

Temp. wody 
140°C
140°C
140°C

Cena netto
6350,00 zł
6850,00 zł
7800,00 zł

Wyposażenie standardowe:


Pistolet wysokociśnieniowy z regulacją przepływu wody 


Wąż wysokociśnieniowy (10m) 


Lanca wysokociśnieniowa z regulacją ciśnienia 


Profesjonalna dysza 


Wyposażenie dodatkowe:


Wąż wysokociśnieniowy do przemysłu spożywczego 


Profesjonalna dysza do czyszczenia rur 


Turbo lanca 


Lanca do piaskowania


Profesjonalna szczotka obrotowa 


Obrotowa lanca do czyszczenia podłogi 


Nawijarka węża wysokoobrotowego


Filtr do wody 
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